
DuploFLEX® 5
Was Sie bei der Anwendung von DuploFLEX®  
Klischeeklebebändern beachten sollten.



Alles, was Sie bei der Anwendung von Klischee-
klebebändern beachten sollten.
Damit Sie bei Ihren Druckjobs das beste Ergebnis erzielen, möchten wir Sie mit den folgenden Verarbeitungshinweisen unterstützen.
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Gut zu wissen: DuploFLEX® Klischeeklebebänder 
können problemlos auf allen gängigen Sleeves oder 
Druckzylindern montiert werden. 
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DuploFLEX® 5: beste Stabilität und perfekte Druck-
ergebnisse dank beidseitiger flexibler Befilmung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schaumklebe-
bändern mit kaschierter PET-Folie  verfügt 
die DuploFLEX® 5er-Reihe von Lohmann über 
eine beidseitige flexible PE-Befilmung. Ein 
 entschei dendes Konstruktionsmerkmal, das für 
optima le Druckergebnisse sorgt. Denn die auf 
den kom pressiblen Schaum einwirkenden  Kräfte 
werden perfekt abgefedert. Das Ergebnis: kein 
unkontrollier ter Punktzuwachs und ein exzellentes 
Druckbild – selbst bei hohen Druckgeschwindig-
keiten.

Abdeckung 

Klebstoff 

Flexible PE-Befilmung

Schaumträger

Flexible PE-Befilmung

Klebstoff
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Reinigung des Druckzylinders.
Für einen reibungslosen Ablauf während des Druckens sowie zur Optimierung des Druckergebnisses ist äußerste Sauberkeit bei der 
Klischeemontage nötig. 

Um die bestmögliche Haftung des Klebebandes zu  gewährleisten, müssen Fette, Staub und Farb- oder Klebstoffrückstände vermieden 
werden. Reinigen Sie den Sleeve oder  Druckzylinder daher vor der Montage, beispielsweise mit einem Isopropanol-Wasser-Gemisch.

Montage des Klischeeklebebandes.
Zuerst wird das Klischeeklebeband auf dem Sleeve bzw. Druckzylinder angebracht. Montieren Sie das Klebeband achsparallel zum 
Sleeve bzw. Druckzylinder, um eine gerade Kante zu erzielen. Wir empfehlen, das Klebeband mit einer Gummirolle möglichst gerade 
anzurollen. So vermeiden Sie die Bildung von Falten und Blasen.
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Abschneiden des Klebebandes.
Das Klebeband kann mit einem Schneidlineal passend zugeschnitten werden. Legen Sie das Lineal an die Anschlusskante des Klebe-
bandes und schneiden Sie das überstehende Klebeband mit einem scharfen Messer entlang der oberen Kante des Schneidlineals ab. 
Nun kann das Schneidlineal leicht entnommen und die Lücke geschlossen werden. 

Stoß-an-Stoß-Montage.
Ist eine breitere Klebefläche zum Aufbringen des Klischees nötig, werden zwei Klebebänder Stoß an Stoß nebeneinander auf den 
Sleeve oder Druckzylinder aufgebracht. Arbeiten Sie hierbei sehr genau und vermeiden Sie Abstände, Spalten oder ein Überlappen der 
Klebebänder – so verhindern Sie spätere Auswirkungen auf das Druckbild.
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Abziehen des Liners.
Das Klischeeklebeband ist durch eine weiße Abdeckung, den Liner, geschützt. Um eine feste Haftung des Klebebandes auf dem Sleeve 
zu unterstützen, sollte der Liner in einem möglichst kleinen Winkel abgezogen werden. Kleben Sie möglichst unmittelbar danach das 
Klischee auf, da die offene Klebeschicht durch Staub in ihrer Funktion beeinträchtigt werden kann.

Reinigung und Vorbehandlung des Klischees.
Vor dem Aufbringen des Klischees sollte dieses mit einem geeigneten Reinigungsmittel von Staub, Fetten und anderen  Verschmutzungen 
befreit werden. Um eine optimale Befestigung bzw. Klebkraft zu gewährleisten sowie einen gleichmäßigen Halt auf dem Sleeve bzw. 
Druckzylinder zu unterstützen, sollte das Reinigungsmittel vor der Montage des Klischees möglichst vollständig getrocknet sein. 

Um ein Abheben der Klischeekanten, das sog. Edge-Lifting, zu vermeiden, können Sie die Kanten optional mit einem Primer behandeln. 
Dadurch wird die Haftfähigkeit an den Kanten erhöht.
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Anpassen des Klischees.
Bringen Sie die Mikropunkte auf dem Klischee in eine Position mit den Passerkreuzen auf dem Monitor. Das Klischee kann nun exakt 
auf das Klebeband aufgebracht werden. 

Fixieren des Klischees.
Das Klischee wird mit Hilfe einer Andruckrolle blasenfrei auf dem Klebeband fixiert. Achten Sie dabei auf ein  sorgfältiges Anrollen der 
Klischeekanten. 

Bei längeren Verweilzeiten zwischen Montage und Druck sollte das Klischee mit einer dehnfähigen und lichtdichten Polyethylenfolie 
umwickelt werden. So wird es vor Licht, Verunreinigungen und  anderen äußeren Einflüssen geschützt.

Tipps
1. Thema: Schwingungsstreifen

Oft lassen auftretende Schwingungsstreifen produktive 
Druckgeschwindigkeiten durch eine zu harte Anlaufkante 
nicht zu. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte dem dadurch 
entgegengewirkt werden, dass im Bereich der Anlaufkante 
Halbtöne und Verläufe sind.

2. Thema: mehrnutzige Drucke

Bei mehrnutzigen Drucken sollten die einzelnen Druckplat-
ten versetzt auf dem Zylinder angeordnet sein.

3. Thema: Druckbild

Um unerwünschte Fehlstellen im Druckbild zu vermeiden, 
sollten Druckmotive oder Rasterkeile nicht auf die Stoßkan-
te gebracht werden. 
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Kantenversiegelung.
Um Kantenablösungen bei längeren Druckjobs oder durch Waschen der Druckplatten vorzubeugen, werden die Plattenkanten gele-
gentlich versiegelt. Die einfachste und sicherste Weise ist das Abkleben der Kanten mit einem einseitigen Klebeband. Dies setzt jedoch 
voraus, dass zwischen den Klischeekanten genügend Abstand ist.

Bei geringem Abstand zwischen den Klischeekanten können diese mit Hotmelt oder einem Flüssigklebstoff fixiert werden.

Abschneiden von seitlich  
überstehendem Klischeeklebeband.
Überstehendes Klebeband wird entfernt, damit es nicht in Kontakt mit dem Bedruckstoff kommt. Schneiden Sie das Klebeband entlang 
der äußeren Klischeekanten vorsichtig mit einem scharfen Messer ab. 
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Prüfen des Ausdrucks.
Nach dem Andruck wird das bedruckte Material auf dem Leuchttisch geprüft. Mit dem Fadenzähler können eventuelle Unregelmäßig-
keiten im Druck erkannt werden. 

Positionierung des Sleeves  
im Farbwerk. 
Die fertig ausgerüsteten Sleeves werden jeweils in das entsprechende Druckfarbwerk montiert. 
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Ablösen des Klischees.

Noch Fragen?

Nach dem Druck wird zuerst das Klischee vom Klebeband abgezogen. Für eine saubere Demontage sollten Sie das Klischee möglichst 
rechtwinklig abziehen. 

Ihr Lohmann Außendienstmitarbeiter hilft Ihnen gerne weiter. Kontaktdaten finden Sie unter www.lohmann-tapes.com

Ablösen des Klischeeklebebandes.
Das Klischeeklebeband wird rechtwinklig vom Sleeve bzw. Druckzylinder abgezogen. DuploFLEX® Klebebänder von Lohmann hinter-
lassen bei der Demontage keine Klebstoffrückstände auf dem Sleeve bzw. Druckzylinder! 
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ISO 9001, ISO 14001

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Strasse 55 
56567 Neuwied/Germany
Telefon: +49 2631 34-0
Telefax: +49 2631 34-6661 
graphics@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.com

Contacts worldwide: www.lohmann-tapes.com   

Coating. Converting. Customizing.
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